
WYMIARY:

D³ugoœæ mm 4.100
Szerokoœæ mm 1.300
Wysokoœæ mm 2.190
Rozstaw osi mm 1.680

WAGI:                                (litowe)              (kwasowe)

Waga w³asna kg 2.400              kg 2.750
DMC                                 kg 4.300              kg 4.300
Noœnoœæ                           kg 1.900              kg 1.550

TRAKCJA:
 
Z silnikami elektrycznymi na tylnych ko³ach
Typ silnika asynchroniczny na pr¹d zmienny
Moc silników 9 kW w pracy ci¹g³ej
Sterowanie elektroniczne inwerterem z hamowaniem odzyskowym i
sterowaniem momentu obrotowego

AUTONOMIA: 

8 godzin 
Akumulatory kwasowo o³owiowe 48 V, 828 Ah
Akumulatory litowe 48V, 1000 Ah

UK£AD KIEROWNICZY:

Elektryczny, na 4 ko³a, 4 ko³a skrêtne w trybie roboczym 
 
UK£AD HAMULCOWY / KO£A:

Hamulce g³ówne na 4 ko³a. Przednie hamulce bêbnowe, tylne hamulce
tarczowe 
Hamulec postojowy elektromechaniczny na tylne ko³a 
Opony 6.50 - 10”

ZAWIESZENIE:
 
Hydrauliczne na 4 ko³a

Pojemnoœæ zbiornika na wode 1500 L.

Wydajnoœæ pompy wysokociœnieniowej:
30l/min- 30bar  lub 50l/min - 20bar

Szerokoœæ listwy myj¹cej 1300 mm
Maksymalna szerokoœæ zmywania ze standardow¹  listw¹  1800 mm
Maksymalna szerokoœæ zmywania  z rozk³adan¹  listw¹ 3000 mm

 
 
 

 

                    

 

WYSOKOCIŒNIENIOWY SYSTEM WODNY:

KABINA:
 
Panoramiczna z ergonomicznym panelem sterowania , dwumiejscowa

WYPOSA¯ENIE:
 
Klimatyzacja
Ogrzewanie  
Tylna kamera+monitor LCD (opcja)
Tylne czujniki parkowania (opcja) 
Drugie siedzenie
Kolor specjalny (opcja)
£adowarka 380 V + rejstrator danych
£adowarka  podwójna do baterii litowych (czas ³adowania 3,5h) (opcja)
Zestaw kó³ zapasowych (1 ko³o przednie  +1 ko³o tylne) (opcja)
Radio Bluetooth USB
Z³¹cze do nape³niania wody z hydrantu
Regulowane  boczne dysze natryskowe
15 litrowy zbiornik na chemie wraz z uk³adem dozowania (opcja)
Lanca do mycia wysokociœnieniowego zamontowana na obrotowym ramieniu 
wraz  z wê¿em 10 m..

Electra 2.0 HYDRO dane techniczne:


	Strona 1

